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Downlight LED CCT. Dotato di speciale 
parabola riflettente specchiata che consente 
di raggiungere UGR<19.

CCT LED downlight. Equipped with 
a special mirrored reflector that to grant
UGR <19.

Regolazione tramite selettore sul retro
Adjustment by selector on the back

*
CRI
80 FDIM

7,8 W - 26,3 W IN 230 V/AC OUT 9-52 V/DC RDFTPD-1020 1/50 € 65,00

36 W - 44 W IN 230 V/AC OUT 9-52 V/DC RDFTPD-2835 1/50 € 70,00

*Dimmerabile con driver DALI-2 opzionale / 
*Dimmable with optional DALI-2 driver
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10 W Ø113 69 Ø90-102 116

15 W Ø145 82 Ø120-130 166

20 W Ø174 89 Ø145-155 228

28 W Ø232 113 Ø195-210 368

35 W Ø232 113 Ø195-210 368

1-18 mm

10 W 880 lm 60° Dimm. - UGR<19 - CCT 3000K - 4000K - 6000K  FTP-109000 10/40 € 33,00

15 W 1.320 lm 60° Dimm. - UGR<19 - CCT 3000K - 4000K - 6000K  FTP-151200 10/40 € 41,00

20 W 1.800 lm 60° Dimm. - UGR<19 - CCT 3000K - 4000K - 6000K  FTP-201400 10/40 € 45,00

28 W 2.500 lm 60° Dimm. - UGR<19 - CCT 3000K - 4000K - 6000K  FTP-281900 1/10 € 61,00

35 W 3.150 lm 60° Dimm. - UGR<19 - CCT 3000K - 4000K - 6000K  FTP-351900 1/10 € 68,00
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