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INC-ASSO-R30C-NER

8031414881635

lumen 100 lm

INC-ASSO-R30M-NER

8031414881680

lumen 100 lm

watt LED 1,2 W

beam angle 30°

Ø 25 mm
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ASSO

colour 
temp.

colour

INC-ASSO-Q30C-NER

8031414881666

lumen 100 lm

INC-ASSO-Q30M-NER

8031414881673

lumen 100 lm

watt LED 1,2 W

beam angle 30°

Ø 25 mm

colour 
temp.

colour

INC-ASSO-Q30C

8031414881642

lumen 100 lm

INC-ASSO-Q30M

8031414881659

lumen 100 lm

watt LED 1,2 W

beam angle 30°

Ø 25 mm

colour 
temp.

colour

INC-ASSO-R30C

8031414877829

lumen 100 lm

INC-ASSO-R30M

8031414877928

lumen 100 lm

INC-ASSO-R30-BLU

8031414877935

blu

watt LED 1,2 W

beam angle 30°

Ø 25 mm
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technical information

Fotometria del prodotto / Photometric curve Accessori inclusi / Included accessories Connessione in parallelo / 
Parallel connection system

Driver p. 843-852

Controller pag. 854-857

Faretto da incasso con struttura in alluminio disponibile

in bianco nero nella forma quadrata o rotonda.

Recessed spotlight with aluminum structure available 

in black white in square or round shape.

Material

aluminum

Colour

white
black

Colour temperature

3000K / 4000K

Driver

DC 24V 
costant voltage
not included

Materiale

alluminio

Colore

bianco
nero

Temperatura colore

3000K / 4000K / BLU

Driver

DC 24V 
tensione costante

non incluso

1 pz / 1 pcs

1 pz / 1 pcs

1 pz / 1 pcs

1 pz / 1 pcs
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